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Elektrowrzeciono G-Penny 1,5kw 230V
ER20 toz 300Hz. ceramiczne + BD600

+ tuleje 0,008

Cena brutto
Cena netto
Cena poprzednia
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Kod producenta
Kod producenta
Marka

Model

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

Stan opakowania
Maksymalna moc

Napiecie zasilania

Opis produktu

2 049,00 zt
1 665,85 zt
2-209;00-zt
Dostepny
24 godziny
G-Penny
Holry SPF
Holry
SPF1,5

6 kg

oryginalne
1500 W
230V

Elektro-wrzeciono G-Peny 1,5kW

+
Inverter Fuling BD600

wyposazone w 4 tozyska ceramiczne

chtodzone wymuszonym obiegiem powietrza

wraz z falownikiem Fuling BD600 zasilanym z sieci 230V

Najwazniejsze parametry wrzeciona

. Moc elektro-wrzeciona 1.5kW

. Napiecie pracy 230V

. Obroty do 18000 obr/min

. Maksymalna czestotliwo$¢ 300Hz

. moment obrotowy wrzeciona 1.21Nm
. Bicie promieniowe mnie niz 0,01mm
Chtodzenie: powietrzem

. tozyska: 7005*2+7002*2

. Wymiary: 261x110x73 mm

. Mocowanie na tuleje ER20
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INVERTER
parametry:

moc 1,5W

napiecie zasilania 230VAC

napiecie wyjsciowe 3x230V

prad wyjsciowy 7A

czestotliwo$¢ 0-600Hz

kontrola V/F

sterowanie wektorem strumienia w otwartej petli (wektorowy)

W zestawie

o elektro+wrzeciono 230V
¢ falownik 230V 1.5kW
e zestaw tulei ER20
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