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Opis produktu

motoreduktor ASTRO 865G10 230V

l6rpm

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Marka

Model

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

Moc znamionowa
Wysokos¢
Dtugosc

Szerokos$c¢

999,00 zt
812,20 zt
Dostepny
24 godziny
112572
2144807001
ASTRO
86SG10

2.1 kg

25 W
6.5 cm
18.2 cm

6.5 cm

Wysokiej klasy synchroniczny motoreduktor produkcji niemieckiej

ASM86 SG10

Parametry silnika

$rednica 65mm

dtugos¢ 182mm
wysokos$¢ 65mm

wat fi 8mm

dtugos¢ watu 22mm
napiecie 230 50/60Hz
moc 30W

obroty 16/200br/min
moment obr. 10Nm
przetozenie i=5

klasa szczelnosci IP 54
prad pobierany 0,18/0,20A
obroty prawe/lewe
wbudowany kondensator
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PODLACZENIE SILNIKA

AnschluBbilder / Connection diagrams

Kabelausfiihrung
Flying leads construction

2=rt

Rechtslauf
Clockwise

L;

~

Linkslauf
Counterclockwise
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Klemmkastenausfiihrung (1-phasig)
Terminal box construction (single phase)

N&0/

Rechtslauf/Clockwise (ge-rt)
Linkslauf/Counterclockwise (ge-bl)

1-2=
1-3=

Klemmkastenausfiihrung (3-phasig)
Terminal box construction (3-phase)

e //

\“ T 3 2 =Phase L, - rt
\\\QL_C_M 3 =Phase L3 - bl
bei Drehrichtungsumkehr 1 und 2 tauschen
Reverse connection 1 and 2 in order to

change direction of rotation

1=Phase L, - ge
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80/200 m,
6/20 min:
Warmek
2144808 001
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