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Link do produktu: https://sklep.akcesoria-cnc.pl/precyzyjna-przekladnia-planetarna-hps60-25sw-i251-p-390.html

Opis produktu

Precyzyjna przektadnia planetarna

HPS60-255W i=25:1

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Kod producenta
Kod producenta
Marka

Model

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

Stan opakowania

HPS60-25SW

409,00 zt
332,52 zt
Dostepny
24 godziny
HPS60-SW
PLE57
ZAX-TECH
PLE57-25
1 kg

oryginalne

Precyzyjna przektadnia planetarna

Jest to precyzyjna przektadnia planetarna o niewielkim luzie katowym, dlatego sSwietnie nadaje sie
do wspoétpracy z napedami pracujacymi w trybie pozycji, gdzie doktadnos¢ pozycjonowania jest

najwazniejsza.

Przeznaczona do wspétpracy z silnikami krokowymi, serwo, bldc o rozmiarze nema23, nema24
(60mm), z watem 8mm oraz rozstawem otworéw mocujacych do silnika 47,14 mm

Parametry

-przenoszony moment obrotowy to 32Nm

-sprawnos¢ 94%

-luz katowy mniej niz 20Arcmin

-przetozenie 25:1

-liczba stopni przektadni 2
-wymiary 60x60x89
-otwér na wat silnika 8mm
-gtebokos¢ otworu 12mm
-wat fi 14mm

-wat dtugosé¢ 31mm
-waga 1,1kg
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-klasa szczelnosci P54

-temperatura pracy -10 ~ +90 st.C
-znamionowa predkos¢ wejsciowa - 3000rpm
-przecietna dtugos¢ zycia przektadni - 20000h

W zestawie:

przektadnia w oryginalnym opakowaniu
klin

zaslepki

srubki

Wymiary przekfadni
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