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Link do produktu: https://sklep.akcesoria-cnc.pl/przekladnia-planetarna-51-nema23-px57-p-11.html

Opis produktu

Przektadnia planetarna 5:1 NEMA23

PX57

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Kod producenta
Kod producenta

Marka

Przektadnia planetarna NEMAZ23

do silnikéw krokowych, BLDC

365,00 zt
296,75 zt
Dostepny
24 godziny
PX57

PX57

ZAX

Mozna zastosowac do kazdego silnika o kotnierzu o rozmiarach 56x56mm i $rednicy osi 8mm

Zaletg tych przektadni jest bardzo prosta instalacja.

maksymalny przenoszony moment obrotowy to 15Nm

-przetozenie 5:1
-sprawnos$¢ 95%
-wymiary56x56x76mm
-wat fi 14mm

-wat dtugosé¢ 22mm
wejscie na watek 8mm
waga 0.9kg

W zestawie:
przektadnia

zestaw Srub mocujacych do silnika
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reduction| Actual reduotion| Output torque | Input rpm | efficiency| backlash | Motor Length | N.W. |Serious
Model >
ratio ratio Nm RPM % arcmin mm Kg
PX57N004S0 4 4 15 3000 95% 15 76 0.9 1
PX57N006S0 6 6 15 3000 95% 15 76 0.9 1
PX57N010S0 10 10 156 3000 95% 15 89 1.1 1
PX57N016S0 16 16 30 3000 90% 18 89 1.1 2
PX57N02450 24 24 30 3000 90% 18 89 1.1 2
PX57N036S0 36 36 30 3000 90% 18 89 1.1 2
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