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Opis produktu
Silnik bez-szczotkowy BLDC 230V (325V)
Typ: 86BL1300318

Silnik Bezszczotkowy BLDC 785W 310V

3000rpm 2.5Nm

Cena brutto 675,00 zt
Cena netto 548,78 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Kod producenta 86BL1300318
Kod producenta 86BL

Marka ZAX MOTORS
Model 86BL1300318
Moc 0.78 kW

Typ silnika tréjfazowy
Rodzaj silnika elektryczny
Srednica watu 14 mm

Obroty znamionowe pod obcigzeniem 3000 RPM

typ silnika BLDC

Napiecie (V) 230

Moment obrotowy silnika 2,4Nm

obroty znamionowe 3000

Moc silnika 750W, 785W
Rozmiar silnika nema34

Jest to silnik bldc ze standardowym nawojem w ktérym obroty wynosza 30000br/min

Silniki BLDC czyli bezszczotkowe , dzieki temu ze nie posiadajg szczotek i komutatora cechujg sie wysokg
bezawaryjnosciag i sprawnoscia , sg znacznie bardziej ciche, nie iskrzg na szczotkach dzieki temu mozna je
uzywac w poblizu tatwopalnych substancji .

Do sterowania takiego silnika niezbedny jest driver czyli sterownik, lecz dzieki temu mamy mozliwos¢ petnej
regulacji obrotéw, zmiany kierunku, szybkiego hamowania, czy ograniczenia pradu.

Dane techniczne:

* Napiecie zasilania 310V
* Moc silnika 785W
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 Moment obrotowy silnika 2,5Nm

Obroty silnika bez obcigzenia 3500rpm

« Obroty silnika pod obcigzeniem 3000rpm

e Znamionowy pobdr pradu 3A

e Czas pracy miedzy serwisowej 20000h

Wymiary:

e Szerokosé/wysokos¢ 86/86mm
e Dtugos$¢ 130mm

« Waga 4 kg

« Wat fildmm , z wpustem

e Ditugos¢ przewoddéw 50cm

Do kontroli potozenia wykorzystano trzy czujniki Halla zasilanie 5V.
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Do silnika polecam dedykowany sterownik BLDH-750 z zamknietym sprzezeniem zwrotnym.
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Napiecie zasilania silnika: 230V, 325V, 310V
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