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Smart Hi BMS HEYO 16S 60V 100A

Balanser, BT, 3.7V

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Kod producenta
Kod producenta
Model

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

Producent

Rodzaj

Opis produktu

SMART BMS - BALANCER
HEYO

Li-ion 16S 67,2V 100A

669,00 zt
543,90 zt
Dostepny
24 godziny
HEYO
HEYO
20S/100A
0.2 kg

HEYO

regulator

BMS - Battery Management System to niezbedny element kazdego akumulatora,

ztozonego z wiecej niz dwdch sekcji potgczonej szeregowo.
Instalowany w kazdym pakiecie, w ktérej proces roztadowania,

a przede wszystkim tadowania musi by¢ poddany kontroli.

Modut BMS zabezpieczenia przed zwarciem, przetadowaniem, nadmiernym roztadowaniem

Posiada funkcje wyréwnywania napiec¢ poszczegélnych cel.

Przeznaczony do pakietéow Li-lon.
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« BMS HEYO posiada mozliwos¢ podgladu i programowania wszystkich parametréw za pomoca kabla UART
lub niektérych za pomoca aplikacji mobilnej poprzez BT, np: (SMART BMS)

¢ Odporny na wibracje, kurz, udary, zamkniety w solidnej obudowie z aluminium
* Duzym utatwieniem jest podtaczenie obciazenia jak i tadowanie przez wspdlna pare przewodoéow
wychodzaca z BMS-a

UWAGA: Moduty BMS SMART pobieraja wiekszy prad od typowych modutéw BMS, zalecana jest kontrola
napiecia akumulatora kiedy nie uzywamy go przez dtuzszy czas (pora zimowa)

¢ wymiary BMS 166*65*24mm

¢ ditugosc¢ przewodéw 100mm

¢ przekréj przewodéow 7AWG temperatura 200 stopni C

¢ zainstalowany czujnik temperatury - dtugos¢ przewodu 250mm

zestaw zawiera:
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¢ BMS z czujnikiem temperatury
e przewody 20s
¢ przewéd z modutem BT

PODLACZENIE

collecting wires

+ Motoror
- other load

Total positive poIeB +

Last
series

Battery The 3rd +
Pack series

SHEYO Clectronkei,/

The 2nd*
series
The 1st *
series

> 4

WIRING DIAGRAM

Total negative pole B =

Po potaczeniu BMS z modutem BT w naszym telefonie, mamy mozliwos¢ ciagtego monitoringu temperatury,
napiecia na poszczegdlnych sekcjach, pradu i innych parametréow.
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Function Description Specification (Li-ion 20S) Unit
Charge Charge voltage N*4.2 v
Discharge Continue discharge current 10 15 20 30 40 60 A
Sparkle current 30%5 | 50%10 | 60%10 |100%+20 |120+20| 18020 A
Charge Charge current 5 8 10 15 20 30 A
Discharge Continue discharge current 80 100 120 150 200 250 300 400 500 A
Sparkle current 250£50| 300£50)400+100{500100(600+ 100{600+ 100{1000£200/1200£200/1500+£200| A
Charge Charge current 40 50 60 75 100 125 150 200 250 A
Inner Resistance|Main Circuit Conduct Inner =20 mQ
Over charge detect voltage 4.2510.05 v
Over charge -
. Qver charge protection delay 1 S
protection Over charge release voltage 4.15+0.05 \J
Balance detect voltage 4.18 Vi
Balance Balance release voltage 4.18 \
Balance current 30+5 mA
: Over discharge detect voltage 2.710.1 v
Qver dlscl]arge Over discharge detect delay 1 S
Proscton Over discharge release voltage 3.0£0.1 v
Overcurrent | Over current detect voltage 1 ms
protection Over current detect delay Off load
| Short Circuit protection condition Short circuit of external load
Short Circuit
protection | Short Circuit detect delay 250 us
Short Circuit protection release Offload
Temp protect [Temp Protect | e
Self Consumptio Working current 100 uA
Sleeping current(when in discharge) 0 uA
Working Temp |Temp range -20~70 °C
Storage Temp |Temp range -40~80 °C
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