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Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Kod producenta
Marka

Model

Rodzaj silnika
Srednica watu

Obroty znamionowe pod obcigzeniem

Opis produktu

STEROWNIK SERWO KROKOWY ZDM-2HA865

PARAMETRY

zasilanie pragdem zmiennym AC 18-80V

pradem statym 24V-110V

prad maksymalny 7,2A

prad znamionowy ciggty 6A

czestotliwos¢ wejsciowa 200kHz (sprawdzono 250kHz)

podziat kroku az do 1/256 daje nam 51200impulséw /obrét silnika

bardzo tatwe wprowadzanie parametréw , nawet podczas pracy silnika

mozliwos¢ przywrdcenia ustawien fabrycznych

dokumentacja petna w pliku pdf

Sterownik serwo krokowy ZDM-2HA865
7,2A 110VDC 80VAC

425,00 zt

345,53 zt
Dostepny

10 dni

86EBP

Briliant Tech
86EBP181ALC-TKA
elektryczny

14 mm

1500 RPM

wyswietlanie podczas pracy rzeczywistej predkosci obrotowej silnika w obrotach/min

proste okreslenie nieprawidtowej pracy na podstawie btedéw wyswietlanych na wyswietlaczu LED
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Step Servo Drive

Encoder

High Voltage
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PODLACZENIE STEROWNIKA Z KONTROLEREM | SILNIKIEM KROKOWYM
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Switching signal output

IkSwitching signal output
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