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Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Kod producenta

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

Opis produktu

Panelowy

Sterownik driver SE-200

do silnikéw bezszczotkowych BLDC

Zastosowanie

Z powodu prostoty podtgczenia i sterowania predkoscia na kilka sposobéw
wysokiego momentu przy niskich obrotach , kompatybilnoscig z wieloma PLC
sterownik Swietnie nadaje sie do zastosowania w réznych aplikacjach

-w przemysle

-w gastronomi

-w etykieciarkach

-tasémociagach

i wielu innych urzadzeniach.

Najwazniejsze parametry:
napiecie zasilania sterownika 18-50V
prad do 7A

obroty - do 20000rpm
do silnikéw BLDC o napieciu do 48V

L]

L]
-regulacje predkosci na 5 sposobéw
-zmiane kierunku obrotéw

-wejscie enable - EN

-wejscie hamulca - BRK

Sterownik silnika bezszczotkowego
BLDC SE-200 18-50VvVDC 300W 8A

320,00 zt
260,16 zt
Dostepny
24 godziny
SE-200

1 kg
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-wyjscie alarm ALM

-wyjscie na ktérym pojawia sie sygnat TTL o czestotliwosci proporcjonalnej do predkosci obrotowej silnika
zadawanie predkosci na 5 sposobéw

1 wewnetrznym potencjometrem

2 zewnetrznym dotgczonym potencjometrem

3 zewnetrznym napieciem z zakresu 0-5V

4 sygnatem PWM 0-100%

-zabezpieczenia

¢ nad pradowe
¢ nadnapieciowe

W zestawie

e Sterownik SE-200
e ztgcze z przewodami do podtaczenia silnika (CN1)
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Regulacja ograniczenia pradu, oraz rampy przyspieszenia i hamowania

The direction
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Regulacja predkosci wbudowanym potencjometrem

Displayer

Mode setting

Setting

Switch to RUMN,

mator runs, switch

to STAND-BY,

motor stops
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Speed

setting knob
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Regulacja predkosci potencjometrem zewnetrznym
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Regulacja predkosci napieciem zewnetrznym 0-5V
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Regulacja predkosci sygnatem PWM

'

1-3kHz

e
PWM circuit B
Amplitude: 5V
Frequency:1~3KHz *T
A\
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Wymiary sterownika
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